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Набор психолога Пертра

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-psikhologa-pertra
	Наименование товара,

работы, услуги
	Технические показатели

	Набор психолога Пертра
	 
Набор должен быть предназначен для упражнений на восприятие пространственных связей, концентрации внимания, памяти, формирования представлений о части и целом, формирования представлений о форме, развитие моторики и подготовки к обучению письму, умения работать по образцу, для формирования представлений о геометрических формах, цвете и размере.

Техническое задание:    
Исполнение: элементы набора расположены в деревянных ящиках с деревянной ручкой и крышкой        
Количество деревянных ящиков для хранения элементов набора: не менее 7 шт.

Длина деревянного ящика для хранения элементов набора: не менее 640 мм 640х400х85

Ручка: 300х26х45 мм

Крышка 620х410х10

Ширина деревянного ящика для хранения элементов набора: более 400 мм

Высота деревянного ящика для хранения элементов набора: не менее 85 мм

Длина деревянной ручки: не менее 300 мм

Ширина деревянной ручки: не менее 26 мм

Глубина деревянной ручки: не менее 45 мм

Длина крышки: не менее 620 мм

Ширина крышки: не менее 410 мм

Высота крышки: не менее 10 мм

Мобильный стеллаж: наличие        
Материал исполнения стеллажа: ДСП или ДВП (либо дерево)  Количество колёс мобильного стеллажа: не менее 4 шт.

Количество колес, фиксируемых с помощью рычага: не менее 2 шт.

Высота мобильного стеллажа: не менее 1200 мм

Ширина мобильного стеллажа: не менее 670 мм

Глубина мобильного стеллажа: не менее 450 мм

Количество элементов в составе комплекта: не менее 2300 шт.

Доска-основа тип 1: не менее 1 шт.

Характеристики доски-основы тип 1:            
Длина доски-основы: не менее 620 мм

Ширина доски-основы: не менее 410 мм

Высота доски-основы: не менее 5 мм

Длина рабочей поверхности доски-основы: не менее 562 мм

Ширина рабочей поверхности доски-основы: не менее 352 мм

Количество сквозных отверстий на рабочей поверхности доски-основы: не менее 40 шт.

Диаметр сквозных отверстий на рабочей поверхности доски-основы: не менее 14 мм

Характеристики доски-основы тип 2: 620х410х30   
Длина доски-основы: не менее 620 мм

Ширина доски-основы: не менее 410 мм

Высота доски-основы: не менее 30 мм

Количество резиновых ножек доски-основы: не менее 4 шт.

Количество отверстий на поверхности доски-основы по центральной вертикали: не менее 5 шт.

Диаметр отверстий на поверхности доски-основы по центральной вертикали: не менее 14 мм

Количество полей в клетку на поверхности доски-основы: не менее 2 шт.

Длина поля в клетку поверхности доски-основы: не менее 250 мм

Ширина поля в клетку поверхности доски-основы: не менее 250 мм

Длина клетки на поле: не менее 25 мм

Ширина клетки на поле: не менее 25 мм

Диаметр отверстия в центре каждой клетки на поле: не менее 6 мм

Характеристики пластин деревянных с рисунками и пазами тип 1:            
Количество пластин: не менее 10 шт.

Длина пластины: не менее 75 мм

Ширина пластины: не менее 35 мм

Высота пластины: не менее 15 мм

Характеристики пластин деревянных натуральных-неокрашенных тип 1:            
Количество пластин: не менее 6 шт.

Длина пластины: не менее 75 мм

Ширина пластины: не менее 35 мм

Высота пластины: не менее 12 мм

Характеристики пластин деревянных натуральных-неокрашенных тип 2:            
Количество пластин: не менее 28    шт.

Длина пластины: не менее 70 мм

Ширина пластины: не менее 70 мм

Высота пластины: не менее 14 мм

Характеристики пластин деревянных с рисунками и пазами тип 2:            
Количество пластин: не менее 197 шт.

Длина пластины: не менее 70 мм

Ширина пластины: не менее 70 мм

Высота пластины: не менее 14 мм

Характеристики пластин деревянных с пазом с одной стороны:            
Количество пластин: не менее 3 шт.

Длина пластины: не менее 560 мм

Ширина пластины: не менее 70 мм

Высота пластины: не менее 15 мм

Характеристики шариков стальных тип 1:            
Количество шариков: не менее 3 шт.

Диаметр шарика: не менее 24 мм

Характеристики шариков стальных тип 2:            
Количество шариков: не менее 9 шт.

Диаметр шарика: не менее 14 мм

Характеристики шариков стальных тип 3:            
Количество шариков: не менее 60 шт.

Диаметр шарика: не менее 10 мм

Характеристики шариков стальных тип 4:            
Количество шариков: не менее 18 шт.

Диаметр шарика: не менее 7 мм

Характеристики шариков деревянных:            
Количество шариков: не менее 20 шт.

Диаметр шариков: не менее 17 мм

Цвета шариков: красный, жёлтый, зеленый, синий; оранжевый        
Характеристики деревянных фигурок в форме машин на 1 «ножке»:            
Количество фигурок: не менее 4 шт.

Цвета фигурок: зеленый, желтый        
Длина фигурки: не менее 70 мм

Ширина фигурки: не менее 25 мм

Высота фигурки: не менее 38 мм

Характеристики деревянных фигурок в форме машин на 2 «ножках»:            
Количество фигурок: не менее 4 шт.

Цвета фигурок: красный, синий        
Длина фигурки: не менее 70 мм

Ширина фигурки: не менее 27 мм

Высота фигурки: не менее 38 мм

Характеристики деревянных фигурок «гантелек»:            
Общая длина фигурок: не менее 100 мм

Количество фигурок: не менее 4 шт.

Цвета фигурок: красный, желтый, синий, зеленый        
Характеристики деревянных натуральных неокрашенных стержней с шариком:            
Общая длина стержней с шариком: не менее 90 мм

Диаметр стержня: не менее 15 мм

Диаметр шарика: не менее 22 мм

Количество стержней с шариками: не менее 42 шт.

Характеристики доски с разлиновкой «клетка»:            
Материал исполнения: дерево        
Длина доски: не менее 560 мм

Ширина доски: не менее 350 мм

Толщина доски: не менее 3 мм

Количество клеток, на которые разлинована доска: не менее 40 шт.

Длина клетки: не менее 70 мм

Ширина клетки: : не менее 65 мм

Характеристики трубки компенсаторной:            
Материал исполнения: прозрачный пластик        
Длина трубки: не менее 900 мм

Диаметр трубки: не менее 6 мм

Характеристики набора «селектор»:            
Количество наборов: не менее 1 шт.

Количество полотен из дерматина в наборе: не менее 2 шт.

Длина полотна: не менее 640 мм

Ширина полотна: не менее 405 мм

Количество деревянных цилиндрических стержней в наборе: не менее 2 шт.

Длина деревянных цилиндрических стержней: не менее 440 мм

Диаметр деревянных цилиндрических стержней: не менее 14 мм

Количество брусков в наборе: не менее 2 шт.

Длина бруска: не менее 120 мм

Ширина бруска: не менее 45 мм

Высота бруска: не менее 20 мм

Характеристики деревянных рамок-подставок:            
Количество рамок-подставок: не менее 2 шт.

Длина рамки-подставки: не менее 150 мм

Ширина рамки-подставки: не менее 160 мм

Высота рамки-подставки: не менее 17 мм

Длина рабочего поля рамки-подставки: не менее 141 мм

Ширина рабочего поля рамки-подставки: не менее 141 мм

Количество силиконовых ножек рамки-подставки: не менее 4 шт.

Характеристики пластин деревянных тип 1:            
Количество деревянных пластин: не менее 6 шт.

Длина деревянных пластин: не менее 140 мм

Ширина деревянных пластин: не менее 135    мм

Толщина деревянных пластин: не менее 15 мм

Цвета деревянных пластин: красный, желтый, зеленый, синий        
Характеристики пластин деревянных тип 2:            
Количество деревянных пластин: не менее 2 шт.

Диаметр пластин: не менее 140 мм

Толщина пластин: не менее 15 мм

Цвета деревянных пластин: жёлтый, синий        
Характеристики пластин деревянных в виде сегмента половины круга:            
Количество пластин: не менее 2 шт.

Диаметр пластин: не менее 140 мм

Толщина пластин: не менее 15 мм

Цвета пластин: жёлтый, синий        
Характеристики пластин деревянных в виде сегмента четверти круга:            
Количество пластин: не менее 2 шт.

Диаметр пластин: не менее 140 мм

Толщина пластин: не менее 15 мм

Цвета пластин: жёлтый, синий        
Характеристики пластин деревянных в виде параллелепипеда на «ножке» с отверстием тип 1:            
Высота пластины: не менее 105 мм

Ширина пластины: не менее 70 мм

Толщина пластины: не менее 15 мм

Диаметр отверстия в пластине: не менее 50 мм

Количество пластин: не менее 2 шт.

Характеристики пластин деревянных в виде параллелепипеда на «ножке» с отверстием тип 2:            
Высота пластины: не менее 107 мм

Ширина пластины: не менее 60 мм

Толщина пластины: не менее 15 мм

Диаметр отверстия в пластине: не менее 32 мм

Количество пластин: не менее 2 шт.

Характеристики пластин деревянных тип 3:            
Высота пластины: не менее 140 мм

Ширина пластины: не менее 35 мм

Толщина пластины: не менее 15 мм

Количество пластин: не менее 16 шт.

Характеристики пластин деревянных тип 4:            
Высота пластины: не менее 70 мм

Ширина пластины: не менее 35 мм

Толщина пластины: не менее 15 мм

Количество пластин: не менее 32 шт.

Характеристики пластин деревянных в форме равнобедренного треугольника тип 1:            
Длина первой стороны треугольника: не менее 140 мм

Длина второй стороны треугольника: не менее 140 мм

Длина основания треугольника: не менее 195 мм

Толщина пластины: не менее 15 мм

Количество пластин: не менее 16 шт.

Характеристики пластин деревянных в форме равнобедренного треугольника тип 2:            
Длина первой стороны треугольника: не менее 95 мм

Длина второй стороны треугольника: не менее 96 мм

Длина основания треугольника: не менее 136 мм

Толщина пластины: не менее 12 мм

Количество пластин: не менее 16 шт.

Характеристики пластин деревянных в форме равнобедренного треугольника тип 3:            
Длина первой стороны треугольника: не менее 70 мм

Длина второй стороны треугольника: не менее 70 мм

Длина основания треугольника: не менее 99 мм

Толщина пластины: не менее 15 мм

Количество пластин: не менее 16 шт.

Характеристики пластин с рисунком геометрической фигуры:            
Длина пластины: не менее 70 мм

Ширина пластины: не менее 70 мм

Толщина пластины: не менее 12 мм

Количество пластин: не менее 24 шт.

Типы фигур, изображенные на пластинах: круг, треугольник, квадрат        
Характеристики деревянного цилиндра со сквозным отверстием тип 1:            
Высота цилиндра: не менее 40 мм

Диаметр цилиндра: не менее 28 мм

Количество цилиндров: не менее 38 шт.

Характеристики деревянного цилиндра со сквозным отверстием тип 2:            
Высота цилиндра: не менее 40 мм

Диаметр цилиндра: не менее 35 мм

Количество цилиндров: не менее 26 шт.

Характеристики шайб деревянных со скругленными краями со сквозным отверстием тип 1:            
Высота шайб: не менее 16 мм

Диаметр: не менее 45 мм

Количество шайб: не менее 35 шт.

Характеристики шайб деревянных со скругленными краями со сквозным отверстием тип 2:            
Высота шайб: не менее 16 мм

Диаметр: не менее 55 мм

Количество шайб: не менее 26 шт.

Характеристики шаров деревянных со сквозным отверстием тип 1:            
Диаметр шара: не менее 30 мм

Количество шаров: не менее 38 шт.

Характеристики шаров деревянных со сквозным отверстием тип 2:            
Диаметр шара: не менее 38 мм

Количество шаров: не менее 26 шт.

Характеристики шаров-ограничителей с несквозным отверстием тип 1:            
Диаметр шара: не менее 25 мм

Количество шаров: не менее 8 шт.

Характеристики шаров-ограничителей с несквозным отверстием тип 2:            
Диаметр шара: не менее 40 мм

Количество шаров: не менее 4 шт.

Характеристики шайб деревянных с прямым краем со сквозным отверстием тип 1:            
Высота шайбы: не менее 13 мм

Диаметр шайбы: не менее 50 мм

Количество шайб: не менее 2 шт.

Характеристики шайб деревянных с прямым краем со сквозным отверстием тип 2:            
Высота шайбы: не менее 15 мм

Диаметр шайбы: не менее 60 мм

Количество шайб: не менее 2 шт.

Характеристики шайб деревянных с прямым краем со сквозным отверстием тип 3:            
Высота шайбы: не менее 15 мм

Диаметр шайбы: не менее 70 мм

Количество шайб: не менее 2 шт.

Характеристики шайб деревянных с прямым краем со сквозным отверстием тип 4:            
Высота шайбы: не менее 15 мм

Диаметр шайбы: не менее 80 мм

Количество шайб: не менее 2 шт.

Характеристики шайб деревянных с прямым краем со сквозным отверстием тип 5:            
Высота шайбы: не менее 15 мм

Диаметр шайбы: не менее 90 мм

Количество шайб: не менее 2 шт.

Характеристики шнура из пеньки с двумя деревянными наконечниками:            
Длина шнура из пеньки: не менее 1200 мм

Количество шнуров: не менее 4 шт.

Характеристики стержней деревянных тип 1:            
Диаметр стержня: не менее 15 мм

Длина стержня: не менее 50 мм

Количество стержней: не менее 4 шт.

Характеристики стержней деревянных тип 2:            
Диаметр стержня: не менее 15 мм

Длина стержня: не менее 120 мм

Количество стержней: не менее 8 шт.

Характеристики стержней деревянных тип 3:            
Диаметр стержня: не менее 15 мм

Длина стержня: не менее 190 мм

Количество стержней: не менее 4 шт.

Характеристики стержней деревянных тип 4:            
Диаметр стержня: не менее 15 мм

Длина стержня: не менее 260 мм

Количество стержней: не менее 4 шт.

Характеристики стержней деревянных тип 5:            
Диаметр стержня: не менее 15 мм

Длина стержня: не менее 350 мм

Количество стержней: не менее 4 шт.

Характеристики куба деревянного с отверстиями:            
Длина куба: не менее 50 мм

Ширина куба: не менее 50 мм

Высота куба: не менее 50 мм

Характеристики деревянных фигур «флажки»:            
Длина фигур: не менее 70 мм

Ширина фигур: не менее 48 мм

Высота фигур: не менее 15 мм

Количество фигур: не менее 45 шт.

Характеристики шнура резинового в текстильной оплетке с двумя деревянными наконечниками тип 1:            
Диаметр шнура: не менее 2 мм

Общая длина шнура: не менее 860 мм

Количество шнуров: не менее 8 шт.

Характеристики шнура резинового в текстильной оплетке с двумя деревянными наконечниками тип 2:            
Диаметр шнура: не менее 2 мм

Общая длина шнура: не менее 420 мм

Количество шнуров: не менее 1 шт.

Характеристики шнура текстильного:            
Длина шнура: не менее 1000 мм

Количество шнуров: не менее 4 шт.

Характеристики шнур резиновый в текстильной оплетке:            
Диаметр шнура резинового: не менее 1 мм

Длина шнура: не менее 8    м

Характеристики шнура резинового в текстильной оплетке с металлическим зажимом:             
Количество шнуров: не менее 1 шт.

Диаметр шнура: не менее 6 мм

Длина шнура: не менее 1800 мм

Характеристики ручки деревянные магнитные:            
Количество ручек: не менее 2 шт.

Длина ручки в закрытом виде: не менее 175 мм

Исполнение: в нижней части корпуса должен быть расположен магнит        
Характеристики пластины из оргстекла:            
Длина: не менее 559 мм

Ширина: не менее 349 мм

Толщина: не менее 3 мм

Количество пластин из оргстекла: не менее 1 шт.

Характеристики прищепок деревянных тип 1:            
Высота: не менее 45 мм

Ширина: не менее 11 мм

Толщина: не менее 7 мм

Количество прищепок: не менее 20 шт.

Характеристики прищепок деревянных тип 2:            
Высота: не менее 25 мм

Ширина: не менее 6 мм

Толщина: не менее 3 мм

Количество прищепок: не менее 20 шт.

Характеристики волчков деревянных шестигранный:            
Высота призмы волчка: не менее 25 мм

Размер ребра волка: не менее 19 мм

Количество волчков: не менее 1 шт.

Характеристики шайб деревянных с пазом на боковой грани:            
Диаметр: не менее 35 мм

Толщина: не менее 10 мм

Количество шайб: не менее 8 шт.

Характеристики кубиков деревянных со скругленными ребрами и углами тип 1:            
Длина: не менее 30 мм

Высота: не менее 30 мм

Ширина: не менее 30 мм

Количество кубиков: не менее 8 шт.

Характеристики кубиков деревянных со скругленными ребрами и углами тип 2:            
Длина: не менее 20 мм

Высота: не менее 20 мм

Ширина: не менее 20 мм

Количество кубиков: не менее 1 шт.

Характеристики кубиков деревянных со скругленными ребрами и углами тип 3:            
Длина: не менее 12 мм

Высота: не менее 12 мм

Ширина: не менее 12 мм

Количество кубиков: не менее 1 шт.

Характеристики деревянных фигурок «кегли»:            
Высота: не менее 60 мм

Диаметр: не менее 15 мм

Количество фигур: не менее 12 шт.

Характеристики штырей деревянных «грибок»:            
Высота: не менее 24 мм

Диаметр «шляпки»: не менее 16 мм

Исполнение «шляпки»: имеет несквозное отверстие        
Диаметр отверстия в шляпке: не менее 6 мм

Количество штырей деревянных: не менее 240 шт.

Характеристики штырей деревянных на ножке:            
Высота штырей: не менее 110 мм

Диаметр штырей: не менее 25 мм

Количество штырей: не менее 16 шт.

Характеристики штырей деревянных цилиндрических тип 1:            
Диаметр: не менее 6 мм

Длина: не менее 35 мм

Количество штырей: не менее 36 шт.

Характеристики штырей деревянных цилиндрических тип 2:            
Диаметр: не менее 6 мм

Длина: не менее 70 мм

Количество штырей: не менее 24 шт.

Характеристики штырей деревянных цилиндрических тип 3:            
Диаметр: не менее 6 мм

Длина: не менее 210 мм

Количество штырей: не менее 32 шт.

Характеристики деревянных бусин тип 1:            
Диаметр бусин: не менее 16 мм

Количество деревянных бусин: не менее 240 шт.

Характеристики деревянных бусин тип 2:            
Диаметр бусин: не менее 7 мм

Количество деревянных бусин: не менее 600 шт.

Состав деревянного набора для завинчивания:            
Количество штырей с резьбой в наборе для завинчивания: не менее 1 шт.

Количество гаек шестигранных в наборе для завинчивания: не менее 1 шт.

Количество гаек четырехгранных в наборе для завинчивания: не менее 1 шт.

Количество гаек трехкрылых в наборе для завинчивания: не менее 1 шт.

Количество гаек дисковых в наборе для завинчивания: не менее 1 шт.

Количество гаек шарообразных в наборе для завинчивания: не менее 1 шт.

Состав стального набора для сборки:            
Количество винтов в составе стального набора для сборки: не менее 3 шт.

Количество шайб в составе стального набора для сборки: не менее 4 шт.

Количество гаек-барашек: не менее 4 шт.

Характеристики деревянной рамки:            
Длина рамки: не менее 710 мм

Ширина рамки: не менее 150 мм

Высота рамки: не менее 22 мм

Длина рабочей поверхности деревянной рамки: не менее 700 мм

Ширина рабочей поверхности деревянной рамки: не менее 140 мм

Количество деревянных зеркальных частей: не менее 2 шт.

Характеристики деревянных пластин:            
Исполнение деревянных пластин: с одной стороны нарисованы арабские числа [от 1 до 20]        
Длина деревянных пластин: не менее 70 мм

Ширина деревянных пластин: не менее 70 мм

Толщина деревянных пластин: не менее 15 мм

Количество пластин: не менее 20 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 1:            
Длина пластин: не менее 35 мм

Ширина пластин: не менее 32 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 2:            
Длина пластин: не менее 70 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 3:            
Длина пластин: не менее 105 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 4:            
Длина пластин: не менее 140 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 5:            
Длина пластин: не менее 175 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 6:            
Длина пластин: не менее 210 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 7:            Длина пластин: не менее 245 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 2 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 8:         
Длина пластин: не менее 280 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 2 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 8:         
Длина пластин: не менее 315 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 2 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита желтого цвета тип 9:           Длина пластин: не менее 350 мм

Ширина пластин: не менее 35 мм

Толщина пластин: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 4 шт.

Характеристики пластин из оргалита синего цвета:            
Исполнение: на пластинах изображены с 1 стороны арабские цифры [от 0 до 9]        
Длина: не менее 35 мм

Ширина: не менее 35 мм

Толщина: не менее 3 мм

Количество пластин: не менее 90 шт.

Характеристики книги с методическими рекомендациями, входящей в состав комплекта поставки:            
Количество страниц: не менее 44 шт.

Печать: полноцветная



